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●小屋裏の利用には、建築基準法により規制があります。 ●熱などの換気のために、換気扉の取付けをお勧めします。

●店舗など使用頻度の激しい場所へのご使用はお避けください。
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安全に関するご注意
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●小屋裏物置の天井の最高の高さは1.4メートル以下であること。

●�物の出し入れのために利用するはしご等は、固定式のものとし
ないこと。

〈法規制〉国土交通省住指発682号

すべり止め溝加工で安全性配慮
昇降時の安全性を配慮し、
踏み板にすべり止め溝加工を施しています。

A 床を傷から守るゴムキャップ付
床を傷つけないよう、
脚部の床との接地面にゴムキャップがついています。

C
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（オプションで追加手すりもご用意しております。）
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フタ板はロック付ですので、
フタを閉めた際しっかりと固定されます。

D
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納まり図 施工のポイント

■天井見上図
本体取付け位置に天井開口部を設けます。

690 1252

■開口部（天井下地）の作り方
本体四周に必ず補強桟を取付けてください。

1252

690

補強桟（60角又は45×90程度の角材を使用）

吊木（45角材を6本以上を梁等と固定）

天井下地板

■枠板の取付け
施工用L金具で仮固定し、位置決めしてから木ネジで補強桟に固定してください。

ラッチ側

木ネジ（φ5.1×50）
3本以上（長手）

木ネジ（φ5.1×50）
2本以上（短手）

本体と下地板は、面一にすること

ラッチ側本体が反
った状態で取り付
けると、ラッチがか
かりにくくなります。

施工上のご注意

●天井裏の利用については、建築基準法により規制がありますので、屋根
　裏はしごをご使用の場合は、天井裏を居室には使用できません。
●天井裏は必ず換気をしておいてください。換気口の設置をお勧めします。
●天井裏には明かり採り（照明等）を設けることをお勧めします。
●本体取付け部周辺には、電気配線などの障害物がないように注意して
　ください。

●天井材は厚さ12mm以下のものをお使いください。枠板とフタ板の周
　囲に、飾り縁を取付けてから、天井材を取付けてください。

施工上のご注意

枠板 フタ板

天井材 飾り縁15mm 12mm以下

縦断面図 枠板

施工のポイント

納まり図

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少違うことがありますのでご了承ください。
商品の価格は、予告なしに改定する場合がありますのでご了承ください。 1999年10月1日現在

掲載商品に関する商品相談窓口 TEL（03）3638-8950

本社  〒136-8535東京都江東区大島 2-1-1

●天井裏の利用については、建築基準法により規制がありますので、屋根
　裏はしごをご使用の場合は、天井裏を居室には使用できません。
●天井裏は必ず換気をしておいてください。換気口の設置をお勧めします。
●天井裏には明かり採り（照明等）を設けることをお勧めします。
●本体取付け部周辺には、電気配線などの障害物がないように注意して
　ください。

●天井材は厚さ12mm以下のものをお使いください。枠板とフタ板の周　
囲に、飾り縁を取付けてから、天井材を取付けてください。

枠板と階上床面までの間隔が220mm以上に
なる場合は、枠板上面に踏板を１枚取付けると
昇りやすくなります。

木造 RC造

●天井見上図 ●枠板の取付け

●開口部（天井下地）の作り方
四周に必ず補強桟を取付けてください。

施工用L金具で仮固定し、位置決めしてから木ネジで補強桟に
固定してください。

本体取付け位置に天井開口部を設けます。

施工上のご注意

VA9400
カタログコード

初版9908 ア-D

01

12
6

2020

20
16
.5

15

16

床材

飾り縁 飾り縁

フタ板

枠板

補強桟

60角以上

吊木

補強桟

幕板（現場手配）
梁

天井材及び下地

D218－G1－001A

L金具

12
6

2020

20

16
.5

15

16

補強桟

モルタル

幕板（現場手配）

飾り縁

補強桟

枠板

フタ板

天井材及び下地 飾り縁

D218－G1－002A

L金具

枠板 フタ板

天井材 飾り縁15mm 12mm以下

縦断面図 枠板

690 1252

1252

690

補強桟（60角又は45×90程度の角材を使用）

吊木（45角材を6本以上を梁等と固定）

天井下地板

ラッチ側

木ネジ（φ5.1×50）
3本以上（長手）

木ネジ（φ5.1×50）
2本以上（短手）

本体と下地板は、面一にすること

ラッチ側本体が反
った状態で取り付
けると、ラッチがか
かりにくくなります。

階上床面
踏板

天井面

220mm以上
の場合

枠板　

施工のポイント

納まり図

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少違うことがありますのでご了承ください。
商品の価格は、予告なしに改定する場合がありますのでご了承ください。 1999年10月1日現在

掲載商品に関する商品相談窓口 TEL（03）3638-8950

本社  〒136-8535東京都江東区大島 2-1-1

●天井裏の利用については、建築基準法により規制がありますので、屋根
　裏はしごをご使用の場合は、天井裏を居室には使用できません。
●天井裏は必ず換気をしておいてください。換気口の設置をお勧めします。
●天井裏には明かり採り（照明等）を設けることをお勧めします。
●本体取付け部周辺には、電気配線などの障害物がないように注意して
　ください。

●天井材は厚さ12mm以下のものをお使いください。枠板とフタ板の周　
囲に、飾り縁を取付けてから、天井材を取付けてください。

枠板と階上床面までの間隔が220mm以上に
なる場合は、枠板上面に踏板を１枚取付けると
昇りやすくなります。

木造 RC造

●天井見上図 ●枠板の取付け

●開口部（天井下地）の作り方
四周に必ず補強桟を取付けてください。

施工用L金具で仮固定し、位置決めしてから木ネジで補強桟に
固定してください。

本体取付け位置に天井開口部を設けます。

施工上のご注意

VA9400
カタログコード

初版9908 ア-D

01

12
6

2020

20

16
.5

15

16

床材

飾り縁 飾り縁

フタ板

枠板

補強桟

60角以上

吊木

補強桟

幕板（現場手配）
梁

天井材及び下地

D218－G1－001A

L金具

12
6

2020

20

16
.5

15

16

補強桟

モルタル

幕板（現場手配）

飾り縁

補強桟

枠板

フタ板

天井材及び下地 飾り縁

D218－G1－002A

L金具

枠板 フタ板

天井材 飾り縁15mm 12mm以下

縦断面図 枠板

690 1252

1252

690

補強桟（60角又は45×90程度の角材を使用）

吊木（45角材を6本以上を梁等と固定）

天井下地板

ラッチ側

木ネジ（φ5.1×50）
3本以上（長手）

木ネジ（φ5.1×50）
2本以上（短手）

本体と下地板は、面一にすること

ラッチ側本体が反
った状態で取り付
けると、ラッチがか
かりにくくなります。

階上床面
踏板

天井面

220mm以上
の場合

枠板　

施工のポイント

納まり図

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少違うことがありますのでご了承ください。
商品の価格は、予告なしに改定する場合がありますのでご了承ください。 1999年10月1日現在

掲載商品に関する商品相談窓口 TEL（03）3638-8950

本社  〒136-8535東京都江東区大島 2-1-1

●天井裏の利用については、建築基準法により規制がありますので、屋根
　裏はしごをご使用の場合は、天井裏を居室には使用できません。
●天井裏は必ず換気をしておいてください。換気口の設置をお勧めします。
●天井裏には明かり採り（照明等）を設けることをお勧めします。
●本体取付け部周辺には、電気配線などの障害物がないように注意して
　ください。

●天井材は厚さ12mm以下のものをお使いください。枠板とフタ板の周　
囲に、飾り縁を取付けてから、天井材を取付けてください。

枠板と階上床面までの間隔が220mm以上に
なる場合は、枠板上面に踏板を１枚取付けると
昇りやすくなります。

木造 RC造

●天井見上図 ●枠板の取付け

●開口部（天井下地）の作り方
四周に必ず補強桟を取付けてください。

施工用L金具で仮固定し、位置決めしてから木ネジで補強桟に
固定してください。

本体取付け位置に天井開口部を設けます。

施工上のご注意

VA9400
カタログコード

初版9908 ア-D

01

12
6

2020

20

16
.5

15

16

床材

飾り縁 飾り縁

フタ板

枠板

補強桟

60角以上

吊木

補強桟

幕板（現場手配）
梁

天井材及び下地

D218－G1－001A

L金具

12
6

2020

20

16
.5

15

16

補強桟

モルタル

幕板（現場手配）

飾り縁

補強桟

枠板

フタ板

天井材及び下地 飾り縁

D218－G1－002A

L金具

枠板 フタ板

天井材 飾り縁15mm 12mm以下

縦断面図 枠板

690 1252

1252

690

補強桟（60角又は45×90程度の角材を使用）

吊木（45角材を6本以上を梁等と固定）

天井下地板

ラッチ側

木ネジ（φ5.1×50）
3本以上（長手）

木ネジ（φ5.1×50）
2本以上（短手）

本体と下地板は、面一にすること

ラッチ側本体が反
った状態で取り付
けると、ラッチがか
かりにくくなります。

階上床面
踏板

天井面

220mm以上
の場合

枠板　

施工のポイント

納まり図

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少違うことがありますのでご了承ください。
商品の価格は、予告なしに改定する場合がありますのでご了承ください。 1999年10月1日現在

掲載商品に関する商品相談窓口 TEL（03）3638-8950

本社  〒136-8535東京都江東区大島 2-1-1

●天井裏の利用については、建築基準法により規制がありますので、屋根
　裏はしごをご使用の場合は、天井裏を居室には使用できません。
●天井裏は必ず換気をしておいてください。換気口の設置をお勧めします。
●天井裏には明かり採り（照明等）を設けることをお勧めします。
●本体取付け部周辺には、電気配線などの障害物がないように注意して
　ください。

●天井材は厚さ12mm以下のものをお使いください。枠板とフタ板の周　
囲に、飾り縁を取付けてから、天井材を取付けてください。

枠板と階上床面までの間隔が220mm以上に
なる場合は、枠板上面に踏板を１枚取付けると
昇りやすくなります。

木造 RC造

●天井見上図 ●枠板の取付け

●開口部（天井下地）の作り方
四周に必ず補強桟を取付けてください。

施工用L金具で仮固定し、位置決めしてから木ネジで補強桟に
固定してください。

本体取付け位置に天井開口部を設けます。

施工上のご注意

VA9400
カタログコード

初版9908 ア-D

01

12
6

2020

20

16
.5

15

16

床材

飾り縁 飾り縁

フタ板

枠板

補強桟

60角以上

吊木

補強桟

幕板（現場手配）
梁

天井材及び下地

D218－G1－001A

L金具

12
6

2020

20

16
.5

15

16

補強桟

モルタル

幕板（現場手配）

飾り縁

補強桟

枠板

フタ板

天井材及び下地 飾り縁

D218－G1－002A

L金具

枠板 フタ板

天井材 飾り縁15mm 12mm以下

縦断面図 枠板

690 1252

1252

690

補強桟（60角又は45×90程度の角材を使用）

吊木（45角材を6本以上を梁等と固定）

天井下地板

ラッチ側

木ネジ（φ5.1×50）
3本以上（長手）

木ネジ（φ5.1×50）
2本以上（短手）

本体と下地板は、面一にすること

ラッチ側本体が反
った状態で取り付
けると、ラッチがか
かりにくくなります。

階上床面
踏板

天井面

220mm以上
の場合

枠板　

屋根裏はしご
施工資料


	e:\asp\tostem\merge\10041558072773VE1700\VE17000322.pdf
	e:\asp\tostem\merge\10041558072773VE1700\VE17000323.pdf
	e:\asp\tostem\merge\10041558072773VE1700\VE17000324.pdf
	e:\asp\tostem\merge\10041558072773VE1700\VE17000325.pdf
	e:\asp\tostem\merge\10041558072773VE1700\VE17000340.pdf
	e:\asp\tostem\merge\10041558072773VE1700\VE17000341.pdf

